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ERHARDT PMlight

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ MIT DER KLEINEN, 
KOMPAKTEN PERGOLAMARKISE





Die PMlight überzeugt mit ihrem komplett neuen Design und ihrer ZIP-Technologie, bei der die seitliche Tuch-

führung ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene geführt wird. Bei ausgefahrener Markise bilden die 

Ausfallschienen mit den seitlichen Führungsschienen einen passgenauen Abschluss. Mit ihren schlanken 

Säulen und den seitlichen Führungsschienen, sorgt sie für weiträumigen Schatten. Die Pergolamarkise bietet 

mit den Befestigungspunkten an der Fassade, sowie den Stützen die am Boden befestigt werden, hohe Sta-

bilität und Windsicherheit. So können Sie in angenehmer und schattiger Atmosphäre an Ihrem Lieblingsplatz 

entspannen.

ERHARDT PMlight

SCHLICHTES DESIGN UND ZUVERLÄSSIGER  
SCHUTZ IN EINEM



Design

Die ERHARDT PMlight wurde in einem komplett neuen, modernen Design herge-

stellt. Klare Konturen vermitteln ein harmonisches und angenehmes Gesamtbild. 

Die Pergolamarkise fügt sich harmonisch auf Ihrer Terrasse als optimaler Wetter-

schutz* ein.

ERHARDT PMlight

EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN

Zip

Die neue Führungsschiene wird im Standard immer mit der seitlichen Zip-Funkti-

on am Tuch ausgeführt. So entsteht zwischen Tuch und seitlicher Führungsschie-

ne kein Lichtspalt mehr. Dabei ist die Schiene so variabel, dass die herkömmliche 

Funktion, mit seitlichen Tuchspalt optional geliefert werden kann. Passend zur 

seitlichen Zip-Funktion schließt das Ausfallprofi l vorne bündig ab. Dadurch ergibt 

sich ein geschlossenes und harmonisches Gesamtbild.

Revisionsdeckel im Ausfallprofi l

Durch den Revisionsdeckel im Ausfallprofi l sind Servicearbeiten wie Reinigunsar-

beiten, Inspektionen einfach und schnell ausführbar. 

Senkrechter Sonnenschutz

Zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz können Sie jederzeit durch passende 

ERHARDT Vertikal- oder Seitenmarkisen verwirklichen.

Wärme, Licht und Komfort

Für mehr Komfort steht für die ERHARDT PMlight zahlreiches Zubehör zur Verfügung 

wie Heizstrahler und eine Lichtschiene für LED-Stripes. Maximalen Komfort erhal-

ten Sie durch den eingebauten Funkmotor mit der dazugehörigen Funkfernbedie-

nung. Optional erhältlich ist eine separate Wind- und Sonnenautomatik.

* Mindestneigung für Regenschutz 14°



Kaum sichtbare Schrauben im Seitendeckelbereich

Die Seitendeckel werden mit besonderen, verdeckt liegenden Haltern und kaum 

sichtbaren Innensechskantschrauben gehalten. Zusätzlich werden die Schraub-

köpfe mit einem passgenauen Aufkleber abgedeckt. Somit bleibt ein formschöne 

Design erhalten.

Made in Germany

ERHARDT Markisen fertigt alle Markisen in Burtenbach (Bayern). Größtmöglicher 

Service und eine permanete Fertigungskontrolle garantieren hohe Qualität. 



ERHARDT PMlight AUF EINEN BLICK

Optionale Zusatzausstattung

• Funkmotor mit Fernbedienung 

• Windautomatik / Sonnenautomatik

• Regensensor

• Infrarot-Heizstrahler (inkl. Funkdimmer)

• Pfette in der Front zur Aufnahme von Senkrechtmarkisen

Alle Merkmale der ERHARDT PMlight

Minimalbreite 
Maximalbreite

100 x max. Ausfall 300 cm
500 x 450 cm

Montagetechnik Befestigung der Kassette mit Konsolen, 
2 Seitenschienen auf Stützen, die am 
Boden befestigt werden

Überstand Schienen max. 50 cm

Anwendungsbereiche Pergola

Technik geräuscharmer Elektromotor, 
Spannsystem in Gegenzug-Technik

Kassettenmarkise Rundum-Schutz für Tuch und Technik

Gestellfarbe • weiß (RAL 9016) 
•   graualuminium struktur

(RAL 9007 Feinstruktur)
• anthrazit (DB 703) 

Wunschfarbe jeder RAL-Farbton möglich

Tuchdessins •  Kollektion Tibelly Ambiente
(Polyester) 

•  Kollektion Tibelly Classic
(Acryl)

Neigungswinkel 0°-45°
Mindestneigung für Regenschutz 14°

Besonderheit • serienmäßig mit Motor
•  Ausführung Tuch auch ohne 

Zip möglich
• Stützen aus Aluminium
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Weitere Informationen unter
www.erhardt-markisen.de

OUTDOOR LIVING

TERRASSENDÄCHER

Ihr ERHARDT-Fachpartner

MARKISEN

GLAS-SCHIEBEELEMENTE

Visualisieren Sie Ihre 
Markise vor Ort. 


